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POLARISATION – TD/TP 4  
 

Les	étudiants	se	répartissent	en	6	groupes	et	chaque	groupe	dispose	d’un	banc	comprenant	une	
source	de	lumière	monochromatique	(LED	avec	dépoli	et	filtre	vert),	deux	polariseurs,	une	lame	
demi	onde	et	une	lame	quart	d’onde.	Tous	ces	éléments	sont	réglables	en	rotation	mais	leurs	axes	
ne	sont	pas	repérés	de	manière	absolue	par	rapport	à	l’horizontale	et	la	verticale.		
Egalement à partager pour l’ensemble des groupes : un polariseur d’axe vertical et une lame quart 
d’onde dont on connaît l’axe lent. 
 
L’objectif du TD est de réaliser une polarisation elliptique gauche d’ellipticité e=30°, en utilisant les 
composants à votre disposition dans l’ordre indiqué sur la figure 1 ci-dessous. La direction x sera la 
direction horizontale et y la direction verticale.  
 

 Figure 1 : Schéma du montage 
 

Figure 2 : Polarisation elliptique de sortie 
 
Détermination graphique de la configuration à utiliser 
Cette étape a déjà été effectuée au TD3. 
Comment faut-il changer l’orientation de la lame quart d’onde pour obtenir la même polarisation 
mais avec le sens de rotation opposé (gauche au lieu de droite) ? 
 
Réalisation expérimentale 

1) Repérer les positions angulaires des différents éléments pour lesquelles leurs axes sont 
horizontaux et verticaux. On empruntera brièvement le polariseur de référence d’axe vertical 
comme point de repère. 

2) Réaliser l’état de polarisation demandé et noter les positions angulaires correspondantes des 
différents éléments. 

3) En utilisant la lame quart d’onde de référence dont on connaît l’axe lent, vérifier que votre 
état de polarisation correspond bien à ce qui était demandé. 
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